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ThermoKeyLösungen für den Wärmeaustausch

WARUM?
	§ Dank des umfassenden Know-hows im Bereich luftgekühlter Geräte ist 

ThermoKey in der Lage, neue Produkte und maßgeschneiderte Lösungen in 
Synergie mit seinen Kunden zu entwickeln.

	§ ThermoKey hat in ein hochmodernes Produktionsverfahren sowohl für 
kleine Chargen als auch für die Großserienproduktion investiert.

             Ist die beste Lösung  
für HVAC/R

Know how 
Die Kunden von ThermoKey müssen konkurrieren, um dem ständigen 
Wachstum und der Flexibilisierung des Marktes gerecht zu werden. 
Die Herausforderung liegt im Wissen: Metallurgie, Thermodynamik, 
Mechanik, Akustik und Elektronik.  Unsere Kunden müssen sich auf einen 
Partner verlassen können. Wir sind dank unserer Labor- und Feldtests mit 
verschiedenen Kältemitteln, verschiedenen Oberflächenbehandlungen und 
unter verschiedenen Arbeitsbedingungen in der Lage, schnell auf neue 
Herausforderungen einzugehen.

Innovation
Innovation ist das zentrale Thema für den wirtschaftlichen Wohlstand (Porter). 
ThermoKey hat investiert, um eine Lösung anzubieten, die speziell für den 
HVAC/R-Markt entwickelt wurde. Das Ergebnis ist ein Wärmetauscher, der 
mit seinen innovativen Eigenschaften wie Leichtigkeit und Dicke das aktuelle 
Angebot für die Kunden grundlegend verändern kann.

Verlässlichkeit
TKMicro ist auf Tausenden von Geräten installiert, die effizient arbeiten. 
Die Materialien, Stärken und der Herstellungsprozess wurden speziell 
definiert, um die beste Lösung auf dem Markt zu sein. Die Langlebigkeit 
und die konstante Leistung tragen dazu bei, dass sich die Anfangsinvestition 
schnell amortisiert.

Ökologische Nachhaltigkeit  
und Effizienz

TKMicro besteht zu 100 % aus recycelbaren Materialien: geringer 
Kohlenstoff-Fußabdruck. Im Vergleich zur Rohr- und Lamellentechnologie 
wiegt TKMicro fast 60 % weniger (kompakte Stellfläche und Gewicht) und 
benötigt viel weniger Kältemittel. In seinen verschiedenen Ausführungen 
ist TKMicro auch mit Wasser, Propan, Ammoniak und Kältemitteln mit 
hoher Betriebstemperatur (>120°) kompatibel. Seine Geometrie reduziert 
die Druckverluste drastisch, was zu Energieeinsparungen und einer 
Verringerung der akustischen Auswirkungen führt.

ThermoKey unsere Werte
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Microchannel Core

PRODUKTION

ThermoKey ist ein führendes Unternehmen in 
der Herstellung von Microchannel-Cores in 
Europa. Die Cores werden von den wichtigsten 
europäischen Kühlmaschinenherstellern/OEM 
sowie von ThermoKey in seinen luftgekühlten 
Geräten verwendet.

NUTZEN

Microchannel-Cores werden in den Axial-Ver-
flüssiger und auch in den Kaltwassersätzen als 
Verflüssigungssätze, Wasserkühler (Freikühlung) 
oder kombiniert eingesetzt. Speziell in Systemen 
wie HVAC-Kühlern, Prozesskühlern, Rechenzen-
trumssystemen, Rooftop-Systemen, luftseitigen 
Anlagen, Lebensmittel-, Getränkeanlagen und in-
dustriellen Prozessanlagen.

KOMPATIBILITÄT

ThermoKey-Cores in den verschiedenen Kon-
figurationen sind mit allen Standard-Kälte-
mitteln (R410A, R134a, R22, R407C, R404, 
R507A,R245fa), Ammoniak (R717), Propan 
(R290), R32 (TS>120°C) bis zu einem maximalen 
Arbeitsdruck von 45 bar und einem Prüfdruck 
von 50 bar sowie Wasser (R718) kompatibel.

MAßNAHMEN

ThermoKey kann Cores für eine breite Palette von 
Abmessungen herstellen: Länge von 500 mm bis 
5400 mm und Höhe von 490 mm bis 1300 mm. 
500 mm to 5400 mm and height from 490 mm to 
1300 mm.
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Mehr Zuverlässigkeit

KONSTANTE LEISTUNG ÜBER LANGE ZEIT, AUCH IN  
AGGRESSIVSTEN UMGEBUNGEN.VERGLEICH ZWISCHEN 
RUNDROHRTECHNOLOGIE UND TKMICRO. DIE SORGFÄLTIGE 
Auswahl der von den besten Herstellern gelieferten Materialien, die Kontrolle 
des Herstellungsprozesses und die Aufmerksamkeit, die jedem einzelnen 
Detail gewidmet wird, machen TKMicro zum zuverlässigsten Core auf dem 
Markt. TKMicro hat sich im SWAT-Test (ASTM G85-02 Norm) mit einer 
Beständigkeit von über 80 Tagen hervorragend bewährt. 

Kondensations-Einheit Wasser-Einheit

TKMicro bietet einen großen Vorteil in Bezug auf die Leistungen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Rohr-Lamellen-
Wärmetauscher mit der gleichen Kapazität bietet TKMicro große Vorteile in Bezug auf die Leistung:

	 TKMicro
	 Round Tube Cu/Al

 
Vergleich mit der Rundrohrtechnik

Gewicht

-60%
Gewicht

-50%

Gleiche Leistung Gleiche Leistung

Schallleistungs
pegel

-12% (dB)

Schallleistungs
pegel

-10% (dB)

Internes
Volumen

-80%

Internes
Volumen

-50%

Energie 
verbrauch

-45%

Energie 
verbrauch

-40%

	 TKicro
	 Round Tube Cu/Al

KONDENSATIONS-EINHEIT WASSER-EINHEIT

WENIGER GEWICHTUND 

GERINGERE DICKE

60% weniger Gewicht, bei gleichbleibender 
Leistung

50% weniger Gewicht, bei gleichbleibender 
Leistung

WENIGER 

KÄLTEMITTELFÜLLUNG

80% weniger, internes Volumen 50% weniger, internes Volumen

ENERGIEVERBRAUCH 45% geringerer Energieverbrauch dank 
geringerer Druckverluste auf der Luftseite

40% geringerer Energieverbrauch dank 
geringerer Druckverluste auf der Luftseite

SCHALLLEISTUNGSPEGEL 12% geringerer Schallleistungspegel 
durch eine geringere Dicke des Kerns im 
Vergleich zu einer 3/4-reihigen Rohr- und 
Lamellenspule

10% geringerer Schallleistungspegel 
durch eine geringere Dicke des Kerns im 
Vergleich zu einer 3/4-reihigen Rohr- und 
Lamellenspule.

Einfache Reinigung und Wartung
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	     Technologie THERMOKEY MICROCHANNEL 
TECHNOLOGIE
ThermoKey hat die besten verfügbaren 
Materialien ausgewählt, um die maximale Qualität 
für seine TKMicro-Technologie zu gewährleisten. 
Alle Coredetails werden zusammen mit den 
besten Lieferanten auf dem Markt entwickelt, um 
den spezifischen Anforderungen des HVAC/R-
Marktes gerecht zu werden.

MEHRFACHANSCHLUSS (MPE)
MPE-Rohre ermöglichen die beste Wärmeüber-
tragung bei minimalen Abmessungen. Wir bieten 
drei verschiedene Arten von MPE-Rohren an, um 
den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht 
zu werden. 

LAMELLEN
Mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse (FEA) 
und unserer Windkanalanlage haben wir die 
Lamellenwinkel, den Lamellenabstand und die 
Anzahl der Lamellen optimiert, um minimale 
luftseitige Druckverluste zu erreichen und 
gleichzeitig die Wärmeübertragung zu maximieren.

Wir stellen Lamellen her, die sowohl auf das 
32-mm-Rohr als auch auf das 25-mm-Rohr passen. 
Das Lötverfahren gewährleistet einen perfekten und 
dauerhaften Kontakt zwischen Rohr und Rippen.

Für besonders aggressive Umgebungen sind 
verschiedene Arten von Oberflächenbehandlungen 
erhältlich.

VERTEIL- UND SAMMELROHR
D-förmige Version
	§ Für seine anspruchsvollsten Kunden bietet 

ThermoKey auch D-förmige Sammler mit 3 
mm Wandstärke an. Die D-Form hat geringere 
Druckverluste und wurde speziell für Hersteller 
von Kühlanlagen entwickelt.Best distribution of 
refrigerant inside the core.
	§ Geringere Druckverluste.
	§ Beste Leistung des Cores.

Fin

Seitenplatte

Lamelle

Endkappe

Blende

Verteil- &  

Sammelrohr

KONDENSATOR MIT MEHREREN 
ANSCHLÜSSEN (MPE)
TKMicro25 Kondensatoren: 25mm Breite*
Der beste Kompromiss zwischen Leistung und 
Leichtigkeit. Microchannel-Cores mit einem 25-mm-
Rohr haben eine etwas höhere Kapazität als eine 
traditionelle 3 Row 3/8'' Rohrspule mit Lamellen.

VERTEIL- UND SAMMELROHR
Runde Version
ThermoKey hat eine MPE und einen Sammler 
speziell für den Wasserkühler entwickelt, um 
sehr niedrige Druckverluste (Flüssigkeitsseite) zu 
erreichen. Die Kerne sind mit benutzerfreundlichen 
Victaulic-Stopfen ausgestattet. TKMicro H2O (% 
Glykol ≥ 35%) mit hohem Wasserdurchfluss ist 
vergleichbar mit einer 4-reihigen Rundrohrschlange.

(*) Up to 45 Bar Ps

KONDENSATOR MIT MEHREREN 
ANSCHLÜSSEN (MPE)
TKMicro32-Kondensatoren: 32mm Breite*
Ideal für geringe Druckverluste und maximale Wär-
meübertragung. Besonders geeignet für Anwendun-
gen mit hohem Luftdurchsatz. Microchannel-Cores 
mit einem 32-mm-Rohr haben eine deutlich höhe-
re Leistung als ein herkömmlicher Rohr-Lamellen-
Wärmetauscher mit 4 Reihen 3/8'' Rohr.

Der neue TKMicroH₂O, der Wasser-Microchannel-
Core, ist leichter, kleiner und robuster als der 
entsprechende herkömmliche Rohr-Rippen-Kern. 
Außerdem hat er niedrige Druckverluste auf 
der Luftseite (was zu Energieeinsparungen beim 
Ansaugen führt). 

TKMicroH₂O ist mit Flanschen und 
Durchmessersammlern ausgestattet und kann in 
ThermoKey-Trockenkühler eingebaut werden, 
während die Freecooling-Version (Microchannel-
Kondensator plus TKMicroH₂O) die ideale Lösung 
für Hersteller von Kühlern ist.

 
Condenser

 
Wasserkühler



DICHTHEITSPRÜFUNG
Cores mit einer Länge 
von weniger als 5 Meter, 
werden mit einer Helium-
Dichtheitsprüfmaschine mit 
einem Druck von 90 bar 
getestet.
100 % der Cores werden geprüft. 
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Heat Exchange Solutions ThermoKey
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595°C

240°C

350°C 340°C
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KONTROLLIERTE ATMOSPHÄRE (STICKSTOFF)

ThermoKey hat sich für  
die neueste Generation von Öfen 
mit kontrollierter Generation des 

CAB-Ofens (Controlled Atmosphere 
Brazing) für die Herstellung 

seines Aluminium-Wärmetauscher 
entschieden.

Effizienz in der Produktionslinie

KÜHLUNG
Erste Stufe der Kühlung in einer 
kontrollierten Atmosphäre.
Es wird die Bildung von Oxid 
verhindert und Sorgt damit für 
eine längere Lebensdauer.
Gleichmäßige und kontrollierte 
Kühlung.
Endkühlung: Abkühlung der 
Umgebungstemperatur mit Hilfe 
von Druckluft. 

LÖTEN
Hier findet der Lötprozess statt.
Das Metall schmilzt und erzeugt gleichmäßige und stabile 
Verbindungen. 
Ausgestattet mit 3 Regelzonen sowie 9+1 Thermoelementen  
für die Sicherheit. 
6 Meter lange Lötkammer.
Gleichmäßigkeit der Temperatur: +/- 2°C.
Kontinuierliche Kontrolle des Sauerstoffgehalts in der 
Kammer.

THERMOFILTER
Beseitigung aller 
Ölrückstände und andere 
Verunreinigungen aus den 
Cores.
Vor der Freisetzung in die 
Atmosphäre, werden die 
Öldämpfe weiter erhitzt 
auf bis zu 550° C unter 
maximaler Berücksichtigung 
der Umweltschutzgesetze.

FLUXER
(nur für nicht vorgespülte 
MPE Rohre).
Zur Gewährleistung einer 
einheitlichen Verteilung 
des Flusses auf der Core, 
entfernt ein Luftmesser den 
Überschuss an Flussmittel.

KERNBAU
Der Microchannel-Core wird aus Rohren und Rippen 
zusammengesetzt die von gewalzten Coils stammen.
Fähigkeit zur Herstellung von 32mm und 25mm MPE-Kernen 
in der gleichen Linie.

TROCKNER
Der Rest an Feuchtigkeit und 
Bindemittel verdampft.
Flussmittel sowie die Rohre 
werden aktiviert.
Zwei Zonen mit Sensoren, 
sorgen für eine bessere 
Prozesskontrolle.

VORLÖTEN
Die Mitarbeiter führen 
Qualitätskontrollen 
durch und  tragen die 
AL/Si Lötpaste in Dem 
Verbindungsstück zwischen 
Verteil-, Sammelrohr 
und den Rohren auf, 
um die perfekte Lötung 
zu gewährleisten. Diese 
Anwendung bezieht sich 
auf die Anforderungen der 
Kunden.

VORHEIZEN
Erste Heizstufe in einer mit 
Stickstoff angereicherten 
Atmosphäre.
Teilung der Lötstelle von 
aussen, für die Prozess- 
Stabilität.
Zur Verbesserung der 
Effizienz wird Wärme 
und Stickstoff aus 
der Hauptlötkammer 
zurückgewonnen.

Der vollautomatische Ofen ist 
mit einer Reihe von Sensoren 

ausgestattet über die gesamte Linie 
verteilt, um Kontrolle und Stabilität 
des Lötprozesses zu gewährleisten.

Unsere halbkontinuierliche Linie ist für 
eine breite Palette von Abmessungen: 
Wir können Kerne mit einer Länge von 
500 mm bis 5400 mm und einer Höhe 
von 490 mm bis 1300 mm herstellen.



Europäischer Vorreiter
ThermoKey stellt seit 1991 Wärmetauscher her. 
Seitdem hat das Unternehmen eine Schlüsselrolle 
erlangt, indem es Partner der großen Kältemaschi-
nenhersteller auf dem europäischen Markt wurde 
und seine eigenen Lüftungsgeräte herstellt.

In den nächsten 5 Jahren werden Aluminium-Microchannel-
Cores die meisten Kupferspulen für HLK/R-Anwendungen 
ersetzen. Wir sind bereit, die Rolle des Hauptakteurs zu 
übernehmen.
Giuseppe Visentini — Chief Executive Officer — CEO, ThermoKey Spa



ANFORDERUNG 

Umwandlung der überschüssigen Wärme aus der geothermischen Anlage in Strom. Flexibler Betrieb durch schwankende 
Wärmelasten. 

LÖSUNG 

Co-Engineering von 6 kundenspezifischen Microchannel-Kondensatoren.

Verflüssiger für die Märkte der Industrie  
und Energie
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Modulare Plug-and-Play-Lösungen

ThermoKey arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit seinen Rohr- und Lamellenlösungen an der Seite von OEM-Kunden 
und Kühlgeräteherstellern und engagiert sich seit mehr als 10 Jahren für die Verbreitung einer Technologie mit geringerer 
Umweltbelastung - dem Aluminium-Microchannel.

Mit fundiertem Know-how und modernsten Produktionsanlagen entwickeln wir jedes Produkt gemeinsam mit unseren Kunden 
auf der Grundlage ihrer spezifischen Anforderungen. Wir sind ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Microchannel-
Cores in Europa, die zu 100 % aus recyceltem und wiederverwertbarem Aluminium bestehen. 

Einer der Hauptvorteile dieser Technologie ist der modulare Aufbau: Es ist möglich, die gleiche Gesamtkapazität größerer 
Einheiten zu erreichen, indem die Kapazität in Aluminiummodule aufgeteilt wird.

Das 2008 in München gegründete Unternehmen Orcan Energy bietet einfache und flexible ORC-Lösungen der zweiten Generation 
an, die ungenutzte Energie aus Motoren und Industrieanlagen in wertvollen Strom umwandeln. Orcan Energy hat sich zu einem 
führenden europäischen CleanTech-Unternehmen für Energielösungen auf Basis der ORC-Technologie entwickelt und wurde 
erst im vergangenen Januar zum weltweit zweithäufigsten Anbieter von Abwärmelösungen gewählt.

Der Organic Rankine Cycle (ORC) ist eine Schlüsseltechnologie zur Erreichung des gemeinsamen internationalen Ziels der 
Steigerung der Energieeffizienz. Dank eines Systems, das auf einem geschlossenen thermodynamischen Kreislauf basiert, kann 
ein Teil der Abwärme, die bei industriellen Prozessen entsteht, zurückgewonnen werden, indem sie in Elektrizität umwandelt, 
welche dann sofort für denselben Produktionsstandort wiederverwendet wird.

ThermoKey ist stolz darauf, als Partner für die Produktion des Verflüssiges im Efficiency Pack für die Märkte Industrie und 
Energie ausgewählt worden zu sein.

	§ Bis zu 40% weniger Installationskosten
Reduzierung der Gesamtkosten für Aufbau, Kranmiete und Betrieb.

	§ Bis zu 40 % weniger Belastung des Daches
Aluminium-Module: geringeres Gewicht, geringere Belastung des Daches (3.500 Kg-8 Module gegenüber 5.500 Kg-traditionelle 
Einheit).

	§ Leichtes Erhöhen der Leistung bei Bedarf
Das modulare System kann sich im Laufe der Zeit anpassen, wenn eine Kapazitätsänderung erforderlich wird.
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Wie verwendet man TKMicro für HVAC/R

HORIZONTALER BETRIEB
Standardserie für Verflüssigung und 
Wasserkühlung.

VERTIKALER BETRIEB
Super niedriger Druckverlust für 
Verflüssiger.

ANWENDUNG DER FREIEN 
KÜHLUNG
Verflüssigung und freie Kühlung sowohl in 
Rohr- und Lamellenbauweise als auch in 
TKMicro erhältlich.

MEHRFACHER HORIZONTALBETRIEB
Maximale Leistung bei minimalem 
Platzbedarf.

UMGEDREHTE "M"-FORM
Speziell für Kühlerhersteller, um die 
Unterkühlungseinheit auf den vier Cores zu 
maximieren.

ThermoKey ist ständig mit der Entwicklung neuer Produkte und Lösungen beschäftigt. Jedes Detail wird untersucht, um die 
Leistungen zu optimieren. Um stets die beste Qualität zu garantieren, arbeiten unsere Ingenieure an verschiedenen Aspekten:

STRUKTURBERECHNUNG
Durch die FEM-Analyse sind wir in der Lage, 
Materialverformungen vorherzusehen und mögliche 
Probleme zu bearbeiten, bevor sie auftreten.

LUFTSTROM-SIMULATIONEN
Die Luftströmungsleistung der TKMicro-Cores 
wird in einem eigens dafür gebauten Windkanal 
getestet, der eine Leistung von 22.000 m3/h hat.

THERMO-FLUID-DYNAMISCHE 
UNTERSUCHUNGEN
Die thermodynamische Leistung ist vielleicht die 
wichtigste Information für unsere Kunden Um 
immer zuverlässigere Daten zu erhalten, führen 
wir CFD-Simulationen der Flüssigkeitsverteilung 
im Wärmetauscher durch und überprüfen ständig 
die Genauigkeit.

 
Forschung und Entwicklung

1,3m

1,3m
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TISCH-AXIAL_VERFLÜSSIGER
Leistungsbereich 
	§ Leistung von 10 kW bis 480 kW(*)
	§ +30% Leistung im Vergleich zu herkömmlichen 

Verflüssigern mit der gleichen Grundfläche
	§ Modularer Aufbau, 1-8 Lüfter
	§ Reduzierte Abmessung und Gewicht

Lüfter
AC Motor: Durchmesser  Ø 300, 400, 450, 500, 
630, 800, 900 mm
EC Motor: Ø 500, 630, 800, 900 mm

Die Geräte können mit einer breiten Palette an 
Zubehör ausgestattet werden

V-TYPE AXIAL-VERFLÜSSIGER

Leistungsbereich 
Leistung von 90 kW bis 870 kW (*)

Lüfter
Durchmesser Ø 800, 900 mm, AC oder EC Motor

Die Geräte können mit einer breiten Palette an 
Zubehör ausgestattet werden

Dank eines konsolidierten Know-hows in der Produktion von Wärmetauschern ist ThermoKey in der Lage, die Wettbewerbsvorteile 
der Microchannel-Technologie zu maximieren und eine Reihe von Fernkondensatoren und Wasserskühler anzubieten.

(*) Standardbedingungen - R404A, Verflüssigungstemperatur: 
40°C, Unterkühlung: 3°K, Zwischenüberhitzung: 25°K, 
Lufttemperatur: 25°C

                  Ausgestattete Geräte TKSMART (LIGHT AXIAL-VERFLÜSSIGER)
Leistungsbereich 
Leistung von 13 kW bis 98 kW(*)

1-4 Lüfter
AC Lüfter: Durchmesser Ø 400, 500, 630 mm 
EC Lüfter: Durchmesser Ø 500, 630 mm

TKMICRO V-TYPE MODULAR AXIAL_
VERFLÜSSIGER
Leistungsbereich 
Leistung für jedes Modul:
TKMicro 25: 148 kW
TKMicro 32: 160 kW

Lüfter
diameter  Ø 800 mm, AC or EC motor

Module
von 1 bis n

TKMICRO H2O MODULAR 
FLÜSSIGKÜHLER
Leistungsbereich 
Leistung für jedes Modul über 120 kW**

Lüfter
Durchmesser Ø 800,
AC und EC Motor

Module
vom 1 bis n

(**) Standardbedingungen - ΔT = 15k Ethylenglykol 35%, 
Tw1=40°C, Tw2=35°C, T1=25°C
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TKARCHIMEDE WÄHLT DIE EINHEITEN AN-
HAND VON PARAMETERN AUS

	§ die wichtigsten auf dem Markt befindlichen Flüs-
sigkeiten
	§ Höhe, Luftfeuchtigkeit, Lufteintrittstemperatur
	§ Lamellenstärke (automatische Anpassung der Ka-

pazität)
	§ verschiedene Zubehörteile verfügbar

WÄHLBARE EINHEITEN

	§ TKSmart-light Axial-Verflüssiger
	§ TKMicro V-Type modularer Axial-Verflüssiger

BERECHNUNGSFUNKTION

Eingabe der Arbeitsbedingungen (gewünschte 
Leistung, Temperatur und Art der Flüssigkeit, Ge-
räuschpegel und eventuelle andere Betriebsein-
schränkungen).

BERECHNUNGSFUNKTION

TKThermalKey ist eine von ThermoKey intern ent-
wickelte thermodynamische Berechnungssoftware. 
Sie wird für die Auswahl von Microchannel-Cores 
(Kondensatoren und Kühler) verwendet.

ÜBERPRÜFUNGSFUNKTION

Es ist möglich, die Leistungen der einzelnen Einhei-
ten unter einer oder mehreren spezifischen Arbeits-
bedingungen zu überprüfen.

ÜBERPRÜFUNGSFUNKTION

Im Bereich des Verflüssigers kann der Benutzer zwi-
schen 20 verschiedenen Kältemitteln wählen.

                          Auslegungs-Software

                       Auslegungs- Software
Sie findet die beste Lösung für Axial-Verflüssiger 
mit Microchannel-Core (Bereich von 10 kW bis 870 
kW). Die Software wird intern ständig weiterentwi-
ckelt und ist das Ergebnis der Erfahrung von Ther-
moKey bei der thermodynamischen Berechnung 
von Microchannel-Axial-Verflüssiger.

Gebrauchs- und Wartungsanweisungen sind auf der ThermoKey-Website verfügbar

TKCARDANO WÄHLT DIE EINHEITEN AN-
HAND VON PARAMETERN AUS 

	§ die wichtigsten auf dem Markt befindlichen Kälte-
mittel
	§ die Möglichkeit, die thermischen Leistungen zu 

berechnen, indem man die Verflüssigungs-, Unter-
kühlungs- und Überhitzungstemperaturen ändert
	§ die Möglichkeit, die Höhe, die Luftfeuchtigkeit 

und die Eintrittstemperatur zu verändern
	§ das breite Angebot an Zubehör

Cardano

ThermalKey                             



Das Unternehmen ist einer der 
größten polnischen Hersteller 
von Brokkoli, Blumenkohl, 
Zwiebeln, Wurzelgemüse und 
Kreuzblütlern.  Die Lagerkapa-
zität umfasst Kühlkammern, in 
denen bis zu 13 Tausend Ton-
nen Gemüse gelagert werden 
können.

ANFORDERUNG 

Die polnische Unternehmensproduktion von Wurzelgemüse erreicht ein Niveau von 5.600.000 kg 
Brassica-Gemüse,770.000 kg Kohl, 3.000.000 kg Zwiebeln (Daten von 2013).

LÖSUNG 

Thermokey hat an ein polnisches Unternehmen 8 Microchannel-Kondensatoren Modell MKH1480.
BDH und 40 Unit Cooler Modell IMT450.76DA geliefert.

Lagerung von Gemüse

Refrigeration for MRÓZ at 
Borek Wielkopolski (Poland).

ANFORDERUNG 

Gefrieren und Lagerung von Fleischmehl. 31 Kühlräume mit einer Gesamtfläche von 3500 m2. Gesamt-
kühlleistung der Kältemaschine c.a. 910 kW Kühllösung für den gesamten Fleischproduktionsprozess 
erforderlich.

LÖSUNG 

23 Unit Cooler: Kubische, handelsübliche und doppelflutige Aggregatkühler für den Gefrierbereich; 
doppelflutige und kubische Aggregatkühler für die Lagerung bei niedrigen Temperaturen. 4 Micro-
channel-V-Typ-Axial-Verflüssiger.

Gefrieren und Lagerung von Fleisch
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ThermoKey ThermoKeyLösungen für den Wärmeaustausch Lösungen für den Wärmeaustausch



Direction
Acrobatik
—
TKM0424DE
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ThermoKey Lösungen für den Wärmeaustausch

Unsere Techniker unterstützen 
den Kunden bei der Auswahl

Unser technisches Personal steht Ihnen zur Verfügung, um 
den besten Wärmetauscher für Sie zu finden. Wir analysieren 

individuell Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Umgebung, in 
der der Wärmetauscher installiert werden soll.

Wir entwerfen maßgeschneiderte 
Produkte für jeden Bedarf

Wir bei ThermoKey wissen, dass spezifische Umgebungen 
spezifische Lösungen erfordern, und wir helfen Ihnen gerne, 

die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Nach dem Verkauf

ThermoKey steht Ihnen während des gesamten 
Produktlebenszyklus für den Ersatzteilaustausch und die 

technische Unterstützung zur Seite.
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